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FUTURA AUTO



Futura Auto is de elektronische sleu-
telfreesmachine voor baangefreesde-,
puntgeboorde- en cilindervoertuigs-
leutels, zowel met enkele als dubbele
insnijdingen. Met de standaarduitrus-
ting kunt u ook sleutels dupliceren
met smalle stelen zoals Mercedes®
HUG64 en VAG® van het type HU162T.
Met de optionele spanbek 03R kunt u
ook Ford®-sleutels van het type FO21
frezen en met de 02R-spanbek kunt u
tubulaire sleutels kopiéren voor Har-
ley-Davidson® van het type CHOT.

* Sleutels gefreesd met optionele accessoires

Futura Auto

De elektronische sleutelfreesmachine met twee verwisselbare spanbek-
ken voor het dupliceren van baangefreesde- en cilindervoertuigsleutels

Futura Auto is een eenvoudig te gebruiken elektronische sleutelfreesmachine met
een geintegreerde tablet die ontwikkeld werd voor het dupliceren van alle soorten
voertuigsleutels. U kunt er ook sleutels voor motorfietsen, microcars, bestelwa-
gens en vrachtwagens mee frezen, alsook sleutels die worden gebruikt voor
tankdopjes, handschoenenkastjes en dakdragers.

De machine werd speciaal ontwikkeld voor sleutelfrezers die zich ook willen bege-
ven op de markt van de voertuigsleutels. De gebruiksvriendelijke software bege-
leidt de gebruiker stap voor stap doorheen alle frees- en decodeerprocedures.
Daarnaast is de machine ook perfect voor slotenmakers die depannages aan huis
aanbieden. Futura Auto heeft hetzelfde unieke, compacte en praktische design als
het populaire Futura-assortiment.

Freesstation geoptima-
liseerd voor alle soor-
ten voertuigsleutels _—r
Het sleutelfreesstation van
de Futura Auto is geopti-
maliseerd voor het
vastklemmen van de
01RA spanbek, die ge-
bruikt wordt voor het
frezen van baangefreesde
sleutels, en voor het vast-
klemmen van de 01VA
spanbek, die bedoeld is
voor het frezen van cilin-
dervoertuigsleutels. De
speciale zwaluwstaartver-
binding vergemakkelijkt
de installatie van optionele
spanbekken O3R en 02R.

De gepatenteerde tablethouder kan worden gekanteld en
kan bovenop de machine worden bevestigd of kan op de
werkbank naast de machine worden geplaatst

naar merk, model en
bouwjaar van het voertuig
Sleutelfreesprocedures en geeft aan in welke kant
begeleid door de soft- van de spanbekken u de
ware sleutel moet plaatsen of
Futura Auto wordt be- welke klemmen u moet
stuurd door een 10" tablet installeren. De tablet be-
met touchscreen die u vat alle softwarefuncties
stap voor stap door het en -gegevens van Silca
hele sleutelduplicatiepro- die een specialist nodig
ces begeleidt. De soft- heeft.

ware vertelt u welke
Silca-referentie u moet
gebruiken dankzij een
eenvoudige zoekopdracht

welke van de meegelever-
de frezen u moet gebrui-
ken om de freescyclus
van een baangefreesde
sleutel te optimaliseren.
Hierdoor kunt u de frees-
kwaliteit maximaliseren en
slijtage van de frees mini-
maliseren.

Dupliceren van gebro-
ken cilindersleutels
Indien u een gebroken
sleutel wilt dupliceren, dan
kan de gebroken baard

Geoptimaliseerde
freescycli
De software geeft aan

Freesstation voor baangefreesde
sleutels

= Decodering door elektrisch contact.

= Automatische detectie van de tip.

= Uitneembare taster.

= 01RA spanbek uitgerust met klemmen
106 en 107 voor het bevestigen van de
meeste baangefreesde sleutels.

= Compatibel met alle optionele accessoi-
res van Futura die bedoeld zijn voor het
frezen van voertuigsleutels.

= Sleutels worden onder de kop vastge-
klemd.

Frezen van baangefreesde sleutels = Meegeleverde frezen: O1LW, 02LW, O6LW.
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Frezen van cilindersleutels

eenvoudig worden inge-
spannen in de groef om te
worden gedecodeerd.

Onmiddellijke
procescontrole

De van Kkleur veranderende
ledlampjes helpen u om
de status van het proces
in het oog te houden.

Uitstekende verbinding
met 2 USB-poorten
Futura Auto is uitgerust
met twee USB-poorten
aan de achterkant: één
voor de batterijlader van
de tablet en één voor de
tetheringverbinding, zodat
machine en tablet altijd
verbonden en operatio-
neel blijven. De tweede
USB-poort kan worden
gebruikt om de meegele-
verde USB-stick aan te
sluiten voor het importe-
ren van codetabellen of
software-updates.

Compacte en draagbare
oplossing

Futura Auto is compact,
licht en gemakkelijk mee

Snijden op de sleutel-
achterkant

Freesstation voor cilindersleutels

= Vierzijdige, vernikkelde 01VA-spanbek
met eenvoudig rotatiesysteem.

= Automatische detectie van blanco
sleutels.

= De software geeft aan welke kant van
de spanbekken u moet gebruiken voor
elke sleutelreferentie.

= De sleutels worden aan de groeven
vastgeklemd.

= Stabiel en weinig trillingen tijdens het
frezen.

= Grote maat voor het perfect uitlijnen
van de sleutels.

= Meegeleverde frees: 12L.

te nemen. Dankzij een
veiligheidsscherm dat in
de machinebehuizing
schuift en een ergonomi-
sche grip, is het ook per-
fect voor kleine winkels en
bestelwagens.

Functioneel en stijlvol
Futura Auto heeft een
kwaliteitsvolle en onder-
scheidende look en is
ontworpen om uw werk
comfortabeler en prakti-
scher te maken, dankzij
het brede accessoire-ge-
deelte op de bovenkant
van de machine, de gein-
tegreerde freeshouder en
de verwijderbare lade
voor slijpsel onder het
werkstation.

Eenvoudig te updaten
De procedures voor het
updaten van de machine
(via Wi-Fi, via internet met
Silca Remote Service,
met en USB-stick en via
ethernet) worden volledig
begeleid door de soft-

ware.

Geoptimaliseerde werkplek

Software functies

Snel sleutels zoeken

Het vinden van de juiste refe-
rentie is snel en eenvoudig
met de vereenvoudigde sleu-
telzoekfunctie. Voer gewoon
het merk, het model en het
bouwjaar in om de referentie
te zien en te beginnen met
decoderen.

Geintegreerde sleutel-
haakpositie

Met deze functie kunt u een
bestand importeren met de
lijst met haakposities die is
gekoppeld aan de Silca-sleu-
tels uit uw winkel of magazijn.
De opgeslagen sleutels zijn in
het groen gemarkeerd.
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Maat van 01VA-spanbek

Voorbeeld

Dankzij het voorbeeld kunt u
het frezen van een versleten
sleutel controleren en aan-
passen.

‘Gedeeltelijke insnijdingen’
functie

Als een deel van de baard
ontbreekt, zal de software alle
mogelijke combinaties tonen
teneinde de juiste insnijding te
kunnen keizen.

Compatibel met InstaCode
U kunt ook rechtstreeks via
de tablet zoeken naar een
bijoehorende Silca-kaart voor
een Instacode-kaart.

Haskpositie
Moot

Opmerkingen voor degebriker

nsnydngen
f——
Manuet conecties
Patite nsntingen
Optieskaat
inokaan

= (%S

Afmatingen

=ilco Al) D

dormakaba Group

et recht voor om, mits

nodig en opportuun acht ter verbetering van de productkwaliteit. Alle tekeningen en foto’s zijn eigendom van Silca. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming van Silca S.p.A. is wettelijk verboden. Voor eventuele twisten is uitsluitend de Rechtbank van de

1 en merken worden zuiver informatief

de gebruikers. Deze

de sleutelmakers die Silca producten gebruiken. / De illustraties en technische gegevens van de producten vermeld in dit document zijn louter illustratief en derhalve benaderend. Silca behoud!

Dit document is uitsluitend voorbehouden aan gespeci

eigenschappen van haar producten, alle wijzigingen uit te voeren die zi
zetel heeft bevoegd. Alle andere rechtbanken worden uitgesloten.

Graag vestigen wij de aandacht op het feit dat, in overeenstemming met de wettelijke beschikkingen die van kracht zijn inzake industriéle eigendommen, de in dit document geciteerde merken en commerciéle benamingen exclusieve eigendom zijn van de betreffende slotenfabrikanten en geaut
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c E Futura Auto werd ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met de Europese normen (CE-gecertificeerd).

Technische gegevens

Elektrische voeding

Freesmotor

Frezen

Rotatiesnelheid

Bewegingen

Spanbekken

Trajecten

Afmetingen

Gewicht

Machine: 24V d.c.- 5,5 Amp. - 130W
Voeding: 90/264V a.c. - 50/60Hz - 220W MEANWELL GS220A24-R7B

24V d.c.

12L in snelstaal HSS (cilindersleutels)
01LW, 02LW en 06LW, in hard metaal met coating (baangefreesde sleutels)

12100 rpm

over 3 assen (met speciale hulsen) aangedreven door een stappenmotor (op geleiders op
geslepen rollen)

01VA, verwijderbaar, met 4 universele zijden (cilindersleutels)
01RA, verwijderbaar met verwisselbare klauwplaten 106-107 (baangefreesde sleutels)

X-as: 30 mm, Y-as: 50 mm, Z-as: 27 mm

Breedte: 318 mm, Diepte: 413 mm, Hoogte inclusief tablet en steun: 522 mm (exclusief
tablet en steun: 340 mm)

20 Kg

Futura Auto - Plus
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Verwisselbare Gebruiksvrien-
spanbekken delijke software

2k £ & B

In gebouwde Compact Procescontrole via Silca kwaliteit Geintegreerde Compatibel
tablet en licht de LED-lichten en design sleutelhaakpositie met InstaCode




